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Pateicamies, ka iegādājāties tirdzniecības zīmes SVEN akustisko sistēmu!

AUTORTIESĪBAS
© 2017. SVEN PTE. LTD. Versĳa 1.0 (V 1.0).
Šis rokasgrāmata un tajā iekļautā informācĳa ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības 
ir aizsargātas.

TIRDZNIECĪBAS AIZSARGU ZĪMES
Visas tirdzniecības aizsargu zīmes ir to likumīgo īpašnieku īpašums.

BRĪDINĀJUMS PAR ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMU
Neskatoties uz pieliktajām pūlēm padarīt Rokasgrāmatu precīzāku, ir iespējamas dažas 
nesakritības. Šī Rokasgrāmata sniedz informācĳu uz nosacījumiem „kā ir”. Autors un 
izdevējs neuzņemas nekādu atbildību pret personām vai organizācĳām par kaitējumu vai 
bojājumiem, kas radušies no šajā Rokasgrāmatā ietvertās informācĳas.
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1. IETEIKUMI PIRCĒJAM

piederumi. Pārbaudiet ierīci vai nav bojājumu. Ja izstrādājums ir bojāts transportēšanas 
laikā, sazinieties ar piegādes uzņēmumu; ja izstrādājums nedarbojas, nekavējoties 
sazinieties ar pārdevēju.
Pārbaudiet komplektācĳu un garantĳas talona esamību. Pārliecinieties, ka garantĳas 
talonā ir veikala zīmogs, skaidra pārdevēja zīmogs vai  paraksts un pārdošanas datums, 
produkta numurs sakrīt ar talonā norādīto. Atcerieties, ka, ja jūs pazaudējat garantĳas 
talonu vai ja numuri nesakrīt, jūs zaudējat tiesības uz garantĳas remontu.

temperatūru! Izpakotā prece ir jāpatur istabas temperatūrā vismaz 4 stundas.

un uzglabājiet to visu lietošanas laiku.

Utilizējiet atbilstoši sadzīves un datortehnikas utilizācĳas noteikumiem.

Tehniskais atbilst ir izvietots vietnē www.sven.fi.
Šeit Jūs varat atrast atjaunināto šīs Rokasgrāmatas versĳu.
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2. KOMPLEKTĀCĲA

3. DROŠĪBAS PASĀKUMI
Nekādā gadījumā neizjauciet akustisko sistēmu un neveiciet remontu patstāvīgi. Apkopi 
un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti pilnvaroto servisa centra speciālisti. Pilnvaroto 
servisa centru sarakstu skatiet vietnē www.sven.fi.

starp pastiprinātāja korpusu un zemi, jo tas bojā pastiprinātāja izejas kaskādes.

Nepakļaujiet tiešu saules staru iedarbībai.

tuvumā.

audumu.

veikalu, kurā to iegādājāties.

4. TEHNISKAIS APRAKSTS
Multimediālā USB akustiskā sistēma (AS) SVEN 290 ir paredzēta mūzikas un spēļu, filmu un 
citu ierakstu atskaņošanai. AS ir iebūvēts pastiprinātājs, kā arī akustiskie un signāla kabeļi, 
tādējādi to var pieslēgt datoram, klēpjdatoram, MP3 vai CD atskaņotājam vai citiem skaņas 
avotiem. AS barošana tiek nodrošināta caur USB ligzdu, izmantojot datora, klēpjdatora 
vai 5V DC ar iebūvēta USB barošanas kabeļa palīdzību. Skaļrunis, kuram ir audio ieeja un 
vadības panelis, nosacīti tiek dēvēts par aktīvu.

Akustiskās sistēmas īpatnības

ierīcēm un citiem skaņas avotiem

AS vadības panelis
1. Skaļuma līmeņa regulators
2. Barošanas indikators
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5. SAGATAVOŠANA UN DARBA KĀRTĪBA

AS izvietošana
Novietojiet skaļruņus simetriski pret klausītāju 
vismaz viena metra attālumā.

neliels attēla izkropļojums, tādēļ uzstādiet skaņas 
sistēmu pēc iespējas tālāk no šādām ierīcēm.

AS pieslēgšana
Multimediālā USB akustiskā sistēma SVEN 290 
ir pieslēdzama praktiski jebkuram audio signāla 

pieslēgšanas shēmu 2. attēlā).
 Pirms pievienošanas pārliecinieties, ka AS ir 

atslēgta no tīkla. Pievienojiet aktīvā skaļruņa 
iebūvēto signāla kabeli 3,5 mm mini-jack skaņas 
avota audio izejai (skatīt pieslēguma shēmu 2. attēlā).

virzienam līdz galam.

blokam.

1. att. Vadības panelis

2. att. Pieslēguma shēma

Pasīvais 
skaļrunis

Aktīvais 
skaļrunis

Akustiskais kabelis

Signāla kabelis

Pasīvais 
skaļrunis
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pulksteņrādītāja virzienā, skaļums palielinās, bet pagriežot pret pulksteņrādītāja virzienu, 
tas samazinās.

Piezīmes. Pabeidzot izmantot AS, neaizmirstiet izslēgt iekārtas barošanu.

6. DARBNEDERĪGUMA NOVĒRŠANA

Darbnederīgums Cēlonis Novēršanas veids

Nav iespējams 
ieslēgt AS.

Nav pieslēgta tīklam. Pārbaudiet pieslēguma pareizību.

Nav ieslēgts tīkla slēdzis. Ieslēdziet slēdzi.

AS skaļruņos nav 
skaņas
pārāk klusa skaņa.

Skaļuma regulators ir 
novietots
vismazākā skaļuma stāvoklī.

Noregulējiet skaļuma regulatoru. 

Nepareizi pieslēgts 
audiosignāla avots.

Pareizi pieslēdziet audiosignāla 
avotu.

Skaņas 
izkropļojums.

Liela ienākošā signāla 
amplitūda.

Ar signāla avotu un AS skaļuma 
regulatoriem, samaziniet ieejas 
signāla līmeni.

Ja neviens no iepriekš minētajiem veidiem neatrisina problēmu, lūdzu, sazinieties ar 
profesionālu konsultantu tuvākajā servisa centrā. Neremontējiet izstrādājumu patstāvīgi.

7. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Raksturojumi un mērvienības Vērtība

Izejas jauda (RMS), W 5 (2 × 2,5)

Frekvenču diapazons, Hz 100 – 20 000

Skaļruņu diametrs, mm Ø 45

Barošanas spriegums, V

Izmēri (vienam skaļrunim) (P × A × D), mm 91 × 123 × 91

Svars, kg 0,45

Piezīmes:
Tabulā norādītie tehniskie raksturojumi ir informatīvi un nevar kalpot par pamatu 
pretenzĳām.
ТZ SVEN produkcĳa pastāvīgi tiek pilnveidota. Šī iemesla dēļ tehniskie 
raksturojumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



SVEN 290

talonā vai vietnē www.sven.fi
mēneši.

SVEN 290

uzdevums, patēriņa īpašības un drošības informācĳa ir 
atrodama 

jumus skatiet garantĳas talonā vai vietnē www.sven.fi.

Singapūra, 427447. 
Ražots uzņēmuma Oy Sven Scandinavia Limited uzrau-

® Reģistrēta preču zīme “Oy SVEN Scandinavia Ltd. 
Somĳa.
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